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Spis materiatébw stanowi acych zrédio opracowania projektu budowlanego

1 Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna obiektu

2 Ocena stanu technicznego obiektu

3 Audyt energetyczny

4 Audyt o$wietleniowy

Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano na podstawie zlecenia inwestora, oraz:

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,z p6zn. zm. a takze rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY | ROZWOQJU z dnia 22 wrzesnia
2015r.

Spis zawarto $ci projektu uzupetnienia

Projekt budowlano - wykonawczy - uzupetnienie Str. 3
Rysunki branzy architektury Str. 4

Nazwa zadania:

"Zwiekszenie efektywnosci energetycznej Pawilon A i B przy ul. Reymonta 83/91 w
Otwocku - | etap

Przedmiot inwestyciji:
Obiekt:

Pawilon A

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych

Obreb: Otwock 73, nr dziatki: 1/6

Adres:
ul. Reymonta 83/91 Otwock

Wiascicielem terenu jest

Samorzad Wojewodztwa Mazowieckiego



Projekt budowlano - wykonawczy - uzupetnienie

BRANZA BUDOWLANA

Z uwagi na brak zgody Konserwatora Zabytkéw na wymiane drzwi zewnetrznych —
wprowadzono rozwigzanie zastepcze — wymiana drzwi wewnetrznych U= 1,300
W/m2*K

Zakres projektu

Wymiana stolarki drzwiowej na nowe drzwi drewniane o wspoétczynniku przenikania
ciepta U= 1,3 W/m2*K

Lokalizacja drzwi wewnetrznych projektowanych do wymiany wskazana zostata na
rysunku 1.2
Wymiary drzwi wskazano na rysunku zestawienia stolarki



Sciany zewnetrzne powyzej 1,20 m nad terenem
wykonac¢ tynkiem termoizolacyjnym gr. 5cm A = 0,08

Sciany zewnetrzne powyzej 1,20 m nad terenem

wykonac tynkiem termoizolacyjnym gr. 5cm A = 0,08
Sciany zewnetrzne przyziemia do wysokosci 120 cm
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Sciany zewnetrzne powyzej 1,20 m nad terenem
wykonac tynkiem termoizolacyjnym gr. 5cm A = 0,08

Sciany zewnetrzne przyziemia do wysokosci 120 cm
wykona¢ tynkami konserwatorskimi w systemie WTA

3A Projektowane warstwy izolacji od wewnatrz $cian zewnetrznych
Istniejgca $ciana

Lekka zaprawa na catej powierzchni

Izolacja ptytami z komérkowego, mineralnego materiatu izolacyjnego
grubosci 3 cm, A = 0,042
Tynk cienkowarstwowy do ptyt systemu izolacji z zatopiong siatkq z
wiokna szklanego (tylko przy obtozeniach ceramicznych)
Gfadz do systemu ptyt izolacyjnych

Powioka malarska paro przepuszczalna

Sciany zewnetrzne powyzej 1,20 m nad terenem
wykonac¢ tynkiem termoizolacyjnym gr. 5cm A =0,08

Sciany zewnetrzne przyziemia do wysokosci 120 cm

wykona¢ tynkami konserwatorskimi w systemie WTA
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Sciany zewnetrzne powyzej 1,20 m nad terenem
wykonac tynkiem termoizolacyjnym gr. 5cm A = 0,08

Sciany zewnetrzne przyziemia do wysokosci 120 cm
wykonac¢ tynkami konserwatorskimi w systemie WTA

Nr pom. Nazwa pomieszczenia . Pow.
uzyt. [m2]
1.1 Gabinet lekarski 38,2
1.2 Zaplecze 5,6
1.3 Pomieszczenie sanitarne 10,9
1.4 Pomieszczenie magazynowe 1,2
15 Pomieszczenie komunikacyjne 9,8
1.6 Gabinet lekarski 23,5
1.7 Gabinet lekarski 24,9
1.8 Pomieszczenie komunikacyjne 4,6
1.9 Gabinet lekarski 11,9
1.10 Recepcja 12,2
1.11 Poczekalnia 11,9
1.12 Poczekalnia 21,8
1.13 Pomieszczenie sanitarne 55
1.14 Pomieszczenie komunikacyjne 18,2
1.15 Wiarotap 3,8
1.16 Gabinet lekarski 10,7
1.17 Pomieszczenie socjalne 9,6
1.18 Pomieszczenie komunikacyjne 9,5
1.19 Pomieszczenie socjalne 14,9
1.20 Pomieszczenie komunikacyjne 37,0
1.21 Sekretariat 18,2
1.22 Gabinet lekarski 13,9
1.23 Zaplecze 15,4
124 Pomieszczenie komunikacyjne 18,9
1.25 Pomieszczenie RTG 11,2
1.26 Pomieszczenie RTG 10,6
1.27 Pomieszczenie RTG 15
1.28 Pomieszczenie RTG 24,0
1.29 Kuchnia 84
1.30 Pokdj pielegniarek 15,2
1.31 Pokdj pielegniarek 14,2
1.32 Gabinet ordynatora 14,2
1.33 Sala chorych 13,7
1.34 Sala chorych 18,9
1.35 Sala chorych 18,4
1.36 Pomieszczenie komunikacyjne 64,7
1.37 Brudownik 2,9
1.38 Klatka schodowa 26,4
1.39 Pomieszczenie sanitarne 6,0
1.40 Pomieszczenie sanitarne 8.8
1.41 Pomieszczenie sanitarne 8,6
142 Pomieszczenie socjalne 9,3
1.43 Pokgj pielegniarek 14,1
1.44 Pokdj pielegniarek 10,9
145 Pokdj pielegniarek 4,4
1.46 Sala chorych 24,6
1.47 Sala chorych 27,6
148 Sala chorych 18,6
1.49 Klatka schodowa 29,0
1.50 Wiatrotap 2,8
1.19a Przestrzen nieuzytkowa 46,2
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LEGENDA

CZESC: ARCHITEKTURA
PROJEKTOWANA IZOLACJA WEWNETRZNA

SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DO WYBURZENIA

SCIANY PROJEKTOWANE

DRZWI jj OKNA

®
PROJEKTOWANE
WARSTWY

SRODEK GRUNTUJACY

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + £tACZNIKI MECH. 10 SZT/M2

PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ

PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

FARBA SILIKONOWA

Vl.ﬁ

Projektowany sufit podwieszany 40 cm ponizej stropu

Projektowana $cianka czotowa ( zamkniecie przestrzeni
miedzy stropem a sufitem podwieszanym )

SPUSTY DACHOWE

PRZEKROJE

KRATKI POSADZKOWE

OZNACZENIA POMIESZCZEN

Nawiewnik nadokienny lub $cienny
higrostatyczny o wydatku zgodnym z
zataczong tabelg

Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli

UBIKACJA

PISUAR

UMYWALKA

JEDNUSTRA PROJERTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Pawilon A

ul. Reymonta 83/91 Otwock
Nr dziatki 1/6

INWESTOR: Mazowieckie Centrum Leczenia Choréb Pluc i Gruzlicy w Otwocku
ul. Narutowicza 80, 05 - 400 Otwock
BRANZA ARCHITEKTURA
NR RYSUNKU: SKALA:
RYSUNEK:
NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: [ mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 042003
08.06.2020
, [NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
[SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Bartosz KAMINSKI KPOKK IA 02/2003
08.06.2020
NAZWA RYSUNKU: SKALA: Nr:

Rzut parteru

1:100

1.2




ZESTAWIENIE STOLARKI

NAZWA ELEMENTU

D2

SCHEMAT
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MATERIAL

WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZY W MM

Sz

Hz

OTWIERANIE

ILOSC

SZKLENIE

UWAGI

Wymiary podano w w swietle osciezy.
Drzwi zamawiac po uprzednim zdjeciu wymiarow z natury
Drzwi U=<1,3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.

85-303 Bydgoszcz  ul. Piekna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Pawilon A

ul. Reymonta 83/91 Otwock
Nr dziatki 1/6

INWESTOR:

Mazowieckie Centrum Leczenia Choréb Pluc i Gruzlicy w Otwocku
ul. Narutowicza 80, 05 - 400 Otwock

[OPRACOWANIE:
- BRANZA ARCHITEKTURA

NNNNNNNNN : SKALA:
RYSUNEK: ZESTAWIENIE STOLARKI 2.2.3

NNNNNNNNNNN :
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003

08.06.2020
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